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Modular Belt Conveyor มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

 เราไดก้ล่าวไปแลว้ว่า Modular Belt คอือะไร ครัง้นี้เราจะมาพูดถงึส่วนประกอบต่างๆ และการ
ออกแบบ Modular Belt Conveyor เพื่อใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านของทุกท่าน โดยทางบรษิทั คอนเว
เยอร์ไกด์ จ ากัด จะท าหน้าที่เป็นตัวช่วยในการเลือก และให้ข้อมูลในเรื่องของการออกแบบระบบ
สายพานล าเลยีง Modular (Modular Belt Conveyor) แต่หากท่านใดยงัมขีอ้สงสยัสามารถสอบถามเรา
ไดเ้ลยครบั เรามคีวามยนิดอีย่างยิง่ทีจ่ะใหค้ าปรกึษา ทัง้ในเรื่องของอุปกรณ์ Application การออกแบบ 
สรุปง่ายๆ ว่า อยากได้อะไรก็ให้ขอมา ถ้าหาไดท้นัท ีส่งให้ทนัใจ ถ้ายงัหาไม่ไดห้รอืไม่รูก้ข็อตดิไว้ก่อน 
หาไดเ้มือ่ไหรส่่งใหท้นัทเีหมอืนกนั  

2.1 ช้ินส่วนและอปุกรณ์ของระบบสายพาน Modular 

 ก่อนอื่น เรามาท าความรู้จ ักกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบสายพานล าเลียง Modular 
(Modular Belt Conveyor) กนัก่อน ว่ามสี่วนประกอบหลกัๆ อะไรบา้ง ทีเ่ป็นอุปกรณ์พืน้ฐานทีป่ระกอบ
ใหร้ะบบท างานไดม้ดีว้ยกนั 3 ประเภทดงันี้ 

- โครงสรา้ง (Conveyor Structure) 

- ระบบขบัเคลื่อน (Drive Unit) 

 - อุปกรณ์และชิน้ส่วนอื่นๆ (Other Component) 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงลกัษณะโครงสร้างและอปุกรณ์ Modular Belt 
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2.1.1 โครงสร้าง (Conveyor Structure) 

 โครงสรา้งของสายพานล าเลยีง Modular สามารถเป็นได้ทัง้โครงสรา้งเหลก็ และโครงสร้าง 
Stainless ขึน้อยู่กบัประเภทอุตสาหกรรม และความต้องการของผูใ้ชง้าน โดยส่วนใหญ่แลว้โครงสรา้งที่
เป็น Stainless จะใชใ้นอุตสาหกรรมประเภทอาหาร และยา  

ฐานรองรบัสายพาน Wear Strip เป็นตวัรองรบัน ้าหนักทัง้หมดของระบบ (น ้าหนักของสายพาน 
และน ้าหนักของวสัดุล าเลยีง) ส่วนของโครงสรา้ง (Conveyor Structure) นัน้ท่านสามารถท าเองไดไ้ม่
ยาก เนื่องจากไมม่คีวามซบัซอ้น สามารถตดั เจาะ เชื่อมไดเ้อง ถ้าท่านเคยออกแบบและตดิตัง้สายพาน
ล าเลยีงแบบ Mini Conveyor หรอืสายพานล าเลยีง PVC มาก่อน ‚สายพานล าเลยีง Modular ท าง่ายกว่า
เยอะ‛  

 

สายพานล าเลียง PVC หรือ Mini Conveyor 

 

สายพานล าเลียง Modular แบบตรงและแบบโค้ง 

 โดยโครงสรา้งระบบสายพาน Modular นัน้ สามารถท าไดง้า่ยๆ ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 
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โครงสร้างระบบสายพาน Modular แบบตรง (Straight) 

 

2.1.2 ระบบขบัเคล่ือน (Drive Unit) 

 ขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอรแ์ละเกยีร ์ซึง่สามารถหาซือ้ไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป 

2.1.3 อปุกรณ์และช้ินส่วนอ่ืนๆ (Other Component) 

 

สายพาน Modular 
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Wear Strip     Sprocket 

 ทัง้ 3 ส่วนนี้เป็นอุปกรณ์ส าเรจ็รูปมาจากโรงงานสามารถประกอบขึ้นรูปได้เลย (ท่านใดสนใจ
สามารถสัง่ซื้อได้ที่บรษิทั คอนเวเยอรไ์กด์ จ ากดั) สิง่ที่ท่านต้องท าคอื Shaft สี่เหลี่ยม ซึ่งสามรถซื้อ
ส าเรจ็รปู โดยขนาดของ Shaft ต้องเท่ากบัขนาดของร ูSprocketเพื่อใหเ้ขา้ลอ็กกบั Sprocket พอด ีแลว้
กลงึปลาย Shaft ใหก้ลมใหพ้อดสีวมเขา้กบัรขูองมอเตอร ์

2.2 ขัน้ตอนการท าและประกอบระบบสายพาน Modular 

 เมื่อเราเตรยีมอุปกรณ์พรอ้มแล้ว เรากจ็ะมาท าการประกอบชิน้ส่วนต่างๆ เขา้ด้วยกนั โดยท่าน
ต้องเลอืกวสัดุ Modular รปูแบบสายพาน และโครงสรา้งใหเ้หมาะสมกบังานของท่าน ซึง่ Layout ของ
ระบบสายพาน Modular กม็ใีหท้่าเลอืกใชง้านไดห้ลายแบบดว้ยกนั 

 2.2.1 Layout ระบบสายพาน Modular แบบตรง (Straight) 
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 2.2.2 Layout ระบบสายพาน Modular แบบเอยีง (Incline) 

  

 2.2.3 Layout ระบบสายพาน Modular แบบ Z-type 

 

 2.2.4 Layout ระบบสายพาน Modular แบบโคง้ (Curve) 

  

 เมื่อท่านได ้Layout และรายละเอยีดต่างๆ ของสายพานเรยีบรอ้ย ท่านสามารถปรกึษาบรษิทั 
คอนเวเยอรไ์กด ์จ ากดั เพื่อใหช้่วยจดัเตรยีมสนิคา้และอุปกรณ์ตามความต้องการเพื่อส่งมอบใหท้่าน ซึง่
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ถ้าท่านสนใจในสนิคา้และบรกิารของเรา เราพรอ้มใหแ้บบ Guide Design ของระบบสายพานของแต่ละ 
Layout กบัท่าน ตามโครงสรา้งระยะต่างๆ ทีเ่ราใหไ้ป 

ความเรว็ท่ีแนะน าของสายพาน Modular 

 

Length Max. Speed 

Up to 15 m (45 ft) 50 m/min (150 ft/min) 

15 – 25 m (45 – 75 ft) 30 m/min (90 ft/min) 

Over 25 m (75 ft) 15m/min (45 ft/min) 

 

2.2 Wear Strip วางแบบตรง กบัวางแบบเฉียงก้างปลา 

 

สายพานล าเลียงระยะทางสัน้ (Short distance conveyor) 

 สายพานล าเลยีงระยะสัน้ (Short distance conveyor) ไม่จ าเป็นต้องใช ้Return-Stork รองรบั 
แต่ความลกึ(ระยะตกทอ้งชา้ง) ของสายพานล าเลยีงตอ้งมคี่า Sg   100 mm 
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แถบสึกหรอด้านบน / ด้านล่าง (Top/Bottom wear strips) 

 การตดิแถบสกึหรอแบบ Top/Bottom wear strips ตามภาพจะใชส้ าหรบัสายพานล าเลยีงที่มี
ความยาวน้อยกว่า 3.5 m ระยะห่างต ่าสุดระหว่างลูกกลิง้ไดรฟ์และแถบสกึหรอ 250pD   mm ส าหรบั
สายพานล าเลยีงที่มคีวามยาวมากกว่า 3.5 m ระยะห่างต ่าสุดระหว่างลูกกลิ้งไดรฟ์และแถบสกึหรอ 

600pD   mm 

 

แถบสึกหรอด้านบน / ลูกกล้ิงด้านล่าง (Top wear strips / Bottom roller) 

 ระยะห่างภายใน pR   ระหว่างศูนยก์ลางเพลาขบัและลูกกลิง้ Return ลูกแรก ไม่ควรเกนิ 600 
mm และ ระยะ pR  กบัลกูกลิง้ (Roller) ไมค่วรเกนิ 1000 mm Sg   100 
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สายพานล าเลียงแบบ 2 ทิศทาง (Central driving under bi-directional conveyor) 

ระยะต ่าสุด 
pD  ระหว่างศูนยก์ลางเพลาขบัและลูกกลิง้รองรบัไม่ควรเกนิ 600 mm และระยะ 

pR   ระหว่างลกูกลิง้ (Roller) ไมค่วรเกนิ 800 mm 

สุดทา้ย บรษิทั  คอนเวเยอรไ์กด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณผูอ่้านทุกท่านที่
ใหก้ าลงัใจตดิตามอ่านผลงานและสนับสนุนสนิคา้ของเรา หากท่านใดมขีอ้สงสยัสามารถสอบถามเราได้
ตามช่องทางตดิต่อดา้นล่าง เรายนิดใีหค้ าปรกึษาตลอดเวลา หรอืต้องการใหเ้ราไปอบรมหรอืจดัสมัมนา
ใหห้น่วยงานบ ารงุรกัษาในหน่วยงานของท่านกไ็ด ้(มคี่าบรกิารนะครบั) ไม่เพยีงแต่เรื่องนี้เท่านัน้นะครบั 
เรือ่งอะไรกไ็ดท้ีท่่านอยากรูเ้กีย่วกบัสายพานล าเลยีงกล็องตดิต่อเขา้มาไดอ้ะไรทีแ่บ่งๆ กนัไดแ้ละหากไม่
เปลอืงทรพัยากรจนเกนิไปกย็นิดรีบัใชฟ้รคีรบั เพราะเราม ีMotto การท างานคอื ‘’Together We Share 
ไปดว้ยกนั...เผื่อแผ่กนั’’ ครบั ‚มขีองเท่าไหร่กป็ล่อยหมด ไม่ม ีกัก๊ ไม่มดีงึเกมส ์ ไม่มเีมม้‛ ‚ความรูเ้ป็น
ทรพัยท์ี่สะสมในสมองของคุณ ต้องสะสมไวก่้อน จงึจะสามารถหยบิออกมาใช้ได้.. ‛ ตดิตามเราเรื่อยๆ
ครบัเราจะหาความรูเ้กีย่วกบัอุปกรณ์ระบบล าเลยีงมาน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ ‚ถงึแมว้่าเราจะเดนิชา้...แต่
เรากไ็มเ่คยหยดุเดนิ‛ แลว้พบกนัใหมค่รบัขอบคุณทีต่ดิตาม 

สามารถติดต่อ  

โทรศพัท ์: 02-992-1025, 090-9076077, 083-1318644 

โทรสาร : 02-992-1022 

Email : Info@conveyorguide.co.th 

Website : www.conveyorguide.co.th 

Line : @cg1356 


