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8 ปัญหาสายพาน สายพาน PVC แก้ด้วยสายพานModular  

บทน า 

บรษิทั คอนเวเยอรไ์กด ์จ ากดัไดร้บัค าถามมากมายจากผูผ้ลติคอนเวเยอรห์รอื Maker และผูใ้ชง้าน(End 

User) ค าถามบางส่วนจาก maker บา้งกบ่็นบา้งกป็รกึษาวธิแีกป้ญัหา เช่นบอกว่าอยากไดส้ายพาน 

PVC เพราะราคาถูกจรงิ แต่ท าเสรจ็แลว้ตอ้งตามไปแกไ้ขบ่อยและกแ็กไ้ขไมห่ายสกัทลีกูคา้ไมเ่ขา้ใจ 

ตน้ทุนหายก าไรหดหมด ท ายงัไงด ีหรอืในมมุมองของผูใ้ชง้านก ็บอกว่าสายพาน PVC ปญัหาเยอะ

จกุจกิ ตอ้งปรบัตัง้บ่อยๆ สายพานขาดตอ้งการต่อสายพานใหมก่ต็อ้งรอเครือ่งมอืและช่างผูช้ านาญงาน

จากภายนอกเป็นผูม้าท าให ้เสยีเวลาในการผลติ แกไ้ขยงัไง มทีางเลอืกอยา่งอื่นหรอืไม่ วนัน้ี คอนเว

เยอรไ์กด ์กถ็อืโอกาสแบ่งปนัเรือ่งดีๆ อยา่งน้ีใหผู้อ่้านครบั 

 

 

ระบบสายพานล าเลียง PVC  

 สายพาน PVC มรีาคาถูกมกีารใชง้านมานบัรอ้ยปี ปจัจุบนัแมว้่ามกีารใชง้านสายพาน PVC 

อยา่งแพรห่ลาย แต่โดยธรรมชาตขิองสายพาน PVC กจ็ะมปีญัหาเฉพาะตวัของมนั เนื่องจากระบบ

สายพาน PVC นัน้ท างานดว้ยระบบขบัเคลื่อนแบบ High Tension (ตอ้งการความตงึสงูถงึจะท างานได้

หรอืถงึจะหมนุ)ทีต่อ้งการออกแบบอุปกรณ์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัการขบัเคลื่อน แมว้่า

โครงสรา้งและอุปกรณ์ต่างๆ สายพาน PVC จะถูกออกแบบและตดิตัง้อยา่งดกีต็าม ไมว่่าจะเป็นแนวแกน
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ของมูเ่ล่หวั-ทา้ย ขนานและตัง้ฉากกนัแลว้ แต่พอใชง้านไปสกัระยะหนึ่ง แต่สายพาน PVC กย็งัเกดิการ 

Slip และเลือ้ยซา้ย-ขวาอยูด่ ีซึง่สาเหตุและปญัหาของสายพานเกดิจากหลายปจัจยัมอีะไรบา้งมาดกูนั 

1.ปัญหาการยืดตวัของสายพาน PVC  

 

ลกัษณะการท างานของสายพาน PVC 

 เมือ่ใชง้านสายพาน PVC ไปช่วงหนึ่งสายพานจะเกดิการยดืตวั (เป็นธรรมชาตขิองสายพานเมื่อ

เริม่ต้นใช้งานครัง้แรกจะเกดิการยดืตวัมากกว่าปรกติซึ่งไม่อาจจะหลกีเลี่ยงได้โดยเฉพาะการใช้ High 

tension เป็นตวัขบัเคลื่อนกย็ิง่จะยดืตวัมากมาก) เมื่อสายพานยดืตวัความตงึที ่หวั-ทา้ยของมูเล่จะลดลง 

ส่งผลใหแ้รงเสยีดทานระหว่างสายพานและลูกกลิ้งหวั (Head Pulley) ลดลง เมื่อลดลงถงึระดบัหนึ่ง

สายพานกจ็ะหมุนฟร(ีSlip) เพื่อทีจ่ะให้ระบบสายพานท างานได ้ผู้ใช้งานต้องปรบัระยะTake Up ของ

ลกูกลิง้บ่อยครัง้เพื่อใหส้ายพานตงึขึน้เพื่อคงแรงใหพ้อเหมาะป้องกนัการ Slip 

 

 

 

ลกัษณะการยืดตวัของสายพาน PVCเม่ือใช้งาน 
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ธรรมชาติของสายพาน PVC จะยดืตวัสูงทนัทเีมื่อปรบัตึงครัง้แรก (1) จากนัน้ก็จะมแีรงจะคลายตวั

(Relaxation) ลงมา(2)  หลงัจากทีส่ายพานท างานไปแล้วประมาณ 3-4 ชัว่โมง แต่พานก็ต้องยงัต้อง

รกัษา(Maintain) แรงไวป้รมิาณหนึ่ง(3) หลงัจากทีส่ายพานคลายตวัแลว้เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ายพานสลปิ

(Slip) 

หากสายพานยดืตวัแต่เราไม่ท าการปรบัTake Up จะเกดิอะไรขึน้? สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กค็อืลูกกลิง้จะ

หมุนฟร,ี สายพานไม่ท างานหรอืทีเ่ราเรยีกว่าสายพาน Slip นัน่เอง ถ้าท าการปรบัระยะTake Up ทัง้ 2 

ด้านเท่ากนัได้ก็จะสามารถท างานได้ไปอีกสกัระยะ สายพาน PVC ก็จะเกิดการยดือีก เนื่องจาก 

สายพาน PVC สามารถยดืไดอ้กีหลายเปอรเ์ซน็ต์ ก่อนการขาด ดงันัน้จงึต้องค่อยๆ ปรบั Take Up ไป

เรื่อยๆ ซึง่ในบางครัง้ Take Up มรีะยะเผื่อไวไ้ม่เพยีงพอกต็้องเปลีย่นสายพานเสน้ใหม่ก่อนทีส่ายพาน

จะขาดดว้ยซ ้าไป และเมือ่เปลีย่นเสน้ใหม่ปญัหาเดมิๆ กจ็ะวนกลบัมาหลอกหลอนเหมอืนเดมิอกีครัง้หนึ่ง

เป็นวฏัจกัร 

2.ปัญหาโครงสร้างระบบสายพานไม่ตรง ถ้าท าโครงสร้างไม่ดีไม่ขนาน ไม่ฉากตัง้แต่ต้นก็จบข่าว 

แก้ปญัหาอื่นยาก ถึงแมว้่าโครงสรา้งตรงแต่ไม่แขง็แรงก็อาจจะเป็นปญัหาเช่นกนั เมื่อเราท าการปรบั

ความตงึของสายพานมากๆอาจจะท าให้โครงสรา้งบดิงอภายใต้สภาวะที่สายพานบรรทุกน ้าหนักมากก็

ได ้ผูใ้ชง้านกต็อ้งคอยสงัเกตและระมดัระวงั 

 

 

หัวท้ายของลูกกลิง้จะต้องมีระยะเท่ากันและขนานกัน 
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ลกูกล้ิงท่ี Support จะต้องขนานและตัง้ฉากกบัแกนของDrive และ Tail Pulleys 

3.ปัญหาโครงสร้างสายพาน PVC มีช้ินส่วนมากและสลบัซบัซ้อน  เป็นที่รูก้นัและมปีระสบการณ์

ด้วยเป็นอย่างดีว่าสายพาน PVC มกัจะเกเรบ่อยๆดังนัน้ในการออกแบบหลายกรณีก็ต้องการ

ลกัษณะเฉพาะพเิศษของชิน้ส่วนด้วยเช่น สายพานจะต้องมไีกด์ (Guiding Profile) และร่อง Groove 

เพื่อยดึสายพานไมใ่หส้ไลด(์Slide) หรอืพลูเลย(์Drive Pulley) จะต้องมหีลงัเต่า(Crow) เพื่อปรบัสายพาน

ใหเ้ขา้ศูนยก์ลางหรอืบางครัง้ Drive Pulley กจ็ะต้องมลีกัษณะเอยีงเสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่เท่ากนัเป็นTaper 

Pulley เช่นที่ใช้กบัสายพานโค้งเป็นต้นเมื่อเครื่องจกัรอะไรก็ตามที่มชีิ้นส่วนเยอะมเีงื่อนไขในการ

ออกแบบแยะแน่นอนทีสุ่ดปญัหากต็อ้งมากตามมา 

 

 

 

 

สายพาน PVC โค้งจะต้องมีทัง้Guiding Profile เป็น Roller หรือโซ่ และ Taper Pulley 

4.ปัญหาสายพานผลิตไม่ได้มาตรฐาน กรณีเกิดข้อผดิพลาดจากการผลติเช่นโครงสร้างของผ้าใบ

ภายในสายพานบดิตวัจงึไม่สามารถรบัแรงได้เท่ากนัตลอดทัง้หน้าตดั (Section) หรอืสายพานเสยีหาย

จากการเกบ็(Storage)หรอืการเคลื่อนยา้ย(Handling)ไม่ถูกวธิที าใหส้ายพานเป็นคลื่น คดงอจะท าใหก้าร

ปรบัความตงึของสายพานเป็นไปไดอ้ย่างล าบากการสลปิการสไลดจ์งึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้

5.ปัญหาทิศทางการป้อนช้ินงานไม่ถกูต้อง 
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การป้อนงานท่ีถกูช้ินงานต้องอยู่ตรงกลางในแนวท่ีสายพานเคล่ือนท่ีไม่ Off Center Load 

 ลกัษณะการวางชิน้งานหรอืวสัดุในการล าเลยีงกม็ผีลเช่นเดยีวกนั เนื่องจากถ้าวางและป้อนวสัดุ

ตรงกลางของสายพาน PVC สายพานกจ็ะท างานได้ไม่มปีญัหามากนัก อายุการใชง้านกจ็ะนานกว่าการ

วางและป้อนวสัดุดา้นขา้ง เนื่องจากการป้อนวสัดุดา้นขา้งนัน้จะท าใหเ้กดิแรงผลกัตัง้ฉากกบัทศิทางการ

เคลื่อนทีข่องสายพาน สายพานจะเคลื่อนไปดา้นขา้งในแนวแรงลพัท ์(Resultant Force) ท าใหส้ายพาน

เดนิทีไ่มต่รงแนว (Misalignment) รปูเลือ้ยไปดา้นขา้งขอบสายพาน ขดูกบัโครงสรา้งท าใหเ้ป็น ขุยผา้ใบ

หลุดออกมาได ้ซึง่ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร และ Electronic ไม่ต้องการใหม้สีิง่ปนเป้ือนเขา้ไปใน

ชิน้งานของเขาอยา่งแน่นอน เพราะจะท าใหเ้กดิปญัหาตามมาอกีมากมาย  

 

 

ลกัษณะการยืดของสายพาน PVCหากปรบัระยะ Take Up ไม่เท่ากนั 

 จากภาพเราได้ท าการจ าลองการยดืตวัของสายพาน PVC ในกรณีปรบัระยะ Take Up ไม่

เท่ากนั จะเหน็ไดว้่าขอบสายพานในจุดที ่2 มกีารยดืตวัมากกว่าขอบสายพานจุดที ่1 สายพานกจ็ะเลือ้ย

ไปยงั ขอบสายพานจดุที ่2 

6.ปัญหามีส่ิงสกปรกติดท่ีท้องสายพานและอปุกรณ์ 

 



 

6 
 

 

ระบบสายพานท่ีสลบัซบัซ้อนไม่สมควรใช้โครงสร้างเป็นสายพาน PVC 

 สิง่สกปรกทีต่ดิทีท่อ้งสายพาน PVC หรอื Pulley หรอื Supporting Roller หรอื Slider Bed นัน้ 

ท าให้ผวิสมัผสัของสายพานกบัลูกกลิ้ง (Pulley) ไม่สม ่าเสมอ การกระจายแรงตึงบนสายพานก็จะไม่

สม ่าเสมอ สายพานจะเคลื่อนเลือ้ย (Slide)ไปตามProfile สิง่สกปรกทีต่ดิอยูท่ีอ่ปุกรณ์นัน้นัน้ 

7.ปัญหาสภาพแวดล้อมในการใช้งาน 

 หากลกัษณะการใชง้านมนี ้า ต้องมกีารลา้งท าความสะอาดสายพาน PVC หรอืมคีวามชืน้ แรง

เสยีดทานระหว่างสายพาน PVC และลกูกลิง้กจ็ะน้อยลง ท าใหส้ายพานเลือ้ยเดนิไมต่รง Slip ได ้

8.ปัญหาความยุ่งยากในการต่อสายพาน PVC 

 เมื่อต้องเปลี่ยนสายพาน PVC ต้องใช้เครื่องมอืและช่างเทคนิคที่มคีวามช านาญในการท างาน 

หากต่อสายพานไม่ตรงก็จะมปีญัหาเกี่ยวกบัการปรบัตัง้สายพาน(Alignment) สายพานจะ Slip หรอื

สไลดไ์ด ้ยิง่ถา้เป็นการต่อสายพานโคง้เป็นการยากอย่างยิง่ทีจ่ะท าใหส้ายพานมลีกัษณะรปูร่างและระยะ

ทีด่เีหมอืนสายพานเสน้เดมิได ้
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การต่อสายพานโค้งให้มีระยะและรปูร่างเหมือนเดิมเป็นเร่ืองท่ีท าได้ยุ่งยากมาก 

ดงันัน้ผู้เขียนจึงน าเสนอสายพาน Modular Belt เพ่ือเป็นตวัช่วยในการแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว Modular Belt คอื ตวัสายพานล าเลยีง ขึน้รปูโดยการฉีดแม่พมิพ ์(Inject Mold) ฉีดพลาสตกิ

เป็นชิน้ๆ แลว้น ามาประกอบเป็นสายพานดว้ยการรอ้ยเขา้ดว้ยกนัโดย (Rod-Pin) แท่งพลาสตกิหรอืแท่ง 

Stainless เพื่อยดืระหว่างตวัชิน้ส่วนแล้วต่อกนัเป็นโครงสรา้งสายพาน คล้ายกบัการต่อ Lego ท างาน

ดว้ยระบบ Low Tension  คลา้ยการท างานของโซ่จกัรยานจงึไม่มกีารเลีย้วส่ายหรอืสไลดเ์พราะมเีฟือง

เป็นตวัขบัเคลื่อนดงันัน้ปญัหาหลกัๆคลาสสคิทีเ่กดิขึน้กบัสายพาน PVC จะไม่เกดิขึน้กบัสายพานโมดูล่า

เพราะหลกัการท างานของสายพานโมดูลารน์ัน้ตรงขา้มกบัสายพาน PVC เนื่องจากสายพานโมดูล่าเกดิ

ขึน้มาโดยเฉพาะเพื่อแกป้ญัหาสายพาน PVC นัน่เอง 

 

 

 

สายพานโมดลู่ารไ์ม่สลิปและไม่สไลดเ์พราะท างานด้วยระบบ Low Tensionขบัด้วยเฟือง 
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การเลือกสายพาน PVC ท่ีไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานเหมือน 

กลดักระดมุเมด็แรกผิดแก้ไขยากต้องเปล่ียนประการเดียว 

 

สายพาน PVC โก่งตวัเม่ือรบัแรงดึงเน่ืองจากความแขง็แรงทางด้านข้าง(lateral Stiffness) 

 มีไม่เพียงพอแก้ปัญหาน้ีได้หมดส้ินไปด้วยสายพานโมดลู่าแน่นอน 
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ตารางการเปรียบเทียบสายพาน PVC กบัสายพาน Modular กนัดีกว่า 

คณุสมบติั 

สายพาน PVC  

 

สายพาน Modular

 

วสัดสุายพาน 
- วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ส า ย พ า น
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ 

- วสัดุผลติสายพานไม่มสีาร
อนัตรายต่อสุขภาพใชก้บัอาหาร
ได ้

การท างานของสายพาน 

- เปลีย่นสายพานล าเลยีงบ่อย 
- ปรบัตัง้ Take Up บ่อย 
- ขอบของสายพานเกิดการ
เสยีหายจากการ Slide 
- สายพานเกดิการ Slip 

- ไมม่ปีญัหาในการท างาน 

ความสะอาด 

- ผวิสายพานอาจดูสะอาด แต่มี
แบคทเีรยีจ านวนมากตดิอยู่ตาม
รอยแตกของขอบสายพาน 
- แบคทเีรยีอาจจะเกดิอย่างช้าๆ 
และเพิ่มจ านวนมากขึ้น ท าให้มี
ค ว า ม เ สี ย ง ปน เ ป้ื อ น ไ ปกับ
ผลติภณัฑ ์

- หมดปญัหาเรื่องสุขลักษณะ 
(สะอาด) เมื่อใช้งานสายพาน 
Modular 
- ไมม่ชีัน้ผา้ใบใหแ้บคทเีรยีก่อตวั 

ความทนทานและผลผลิต 

-สายพาน PVC อายุการใชง้าน
สัน้ 
 การเปลี่ยนสายพานบ่อยครัง้
อาจท าใหเ้สยีผลผลติ 

- สายพาน Modular ทนกว่า
สายพาน PVC 5-6 เท่า เปลีย่น
เองต่อเองไดง้า่ยๆ 
 

รปูแบบการใช้งาน 

- สายพาน PVC หนึ่งเสน้ท างาน
ไดแ้ค่ Application เดยีว คอืแบบ
ตรงหรอืแบบโค้งก็ต้องเลอืกเอา
แลว้น ามาต่อกบัเป็นชุดๆ 

 

- สายพาน Modular สามารถ
ท างานได้ทัง้แบบตรง และแบบ
โคง้ในเสน้เดยีว  
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 จากการ Compare สายพาน Modular และสายพาน PVC จะเหน็ไดว้่าสายพาน Modular ช่วย

ลดปญัหาทีเ่กดิจากการใชส้ายพาน PVC ไดค้่อนขา้งเยอะ ลดระยะเวลาในการบ ารงุรกัษา ลดค่าใชจ้่ายที่

ต้องน าไปบ ารุงรกัษาระบบสายพานล าเลยีง แต่บางท่านอาจจะบอกว่าสายพาน Modular มรีาคาสูงกว่า

เยอะ ประเดน็นี้  “แล้วแต่แต่ละคนให้คณุค่าของเวลาแค่ไหน” ถ้าเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาที่ต้อง

สูญเสยีไปกบัการหยุดเครื่องจกัรในการบ ารุงรกัษา ต้องหยุดเครื่องจกัรในการปรบัระยะสายพานบ่อยๆ 

หยุดเครื่องจกัรเพื่อเปลีย่นสายพานใหม่บ่อยครัง้ ถ้าคดิว่ารอได.้..การใชส้ายพาน PVC ก ็OK แต่ถ้าคดิ

ว่าเวลาของนัน้มคี่ามากของแนะน าสายพาน Modular ทีช่่วยลดค่าใชจ้า่ยของคุณไดแ้น่นอน  

ความในใจของทมีงานคอนเวเยอร์ไกด์ 
เป็นความตัง้ใจของทีมงานท่ีจะไม่น าเสนอเร่ืองท่ีคนอ่ืนจดัให้มากอยูแ่ล้วเชน่ เร่ืองแคตตาล็อก

(Catalog) ตา่งๆ แตเ่ราจะน าเสนอเร่ืองราวความรู้ในแง่มมุของหลักการ(Principle)และเหตุผล
(Reasons) วา่จะต้องท ายังไง(How)และท าไม(Why)จะต้องท าอยา่งนัน้ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีหาข้อมลูได้ยาก
พอสมควร แม้แตใ่นต าราก็ไมเ่คยบอกไว้ และก็ไมมี่ใครเขาอยากจะบอกกนั หรือ ดงันัน้เนือ้หาบางเร่ืองจงึ
เป็นเร่ืองท่ีผา่นการลงพืน้ท่ีจริงของทีมงานแล้วน ามาวิเคราะห์บอกกลา่วผู้อา่นกนัเอง 

ลองถามมาเลยครับถ้าเป็นเร่ืองสายพานล าเลียง (Conveyor Belt) ไม่ว่าจะเป็นสายพาน
ยางด า (Rubber Belt), สายพานกระพ้อ (Elevator Belt)  สายพานพลาสตกิโมดูลาร์ (Modular 
Belt)  สายพาน PVC BELT , PU BELT, , สายพานทอ็ปเชน(Flat Top Chain) ทีมงานวิศวกรจาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือที่มีเบือ้งหลังและประสบการณ์การท างานด้านระบบสายพานล าเลียงทัง้ระบบสายพาน
ล าเลียงทัง้ขนาดใหญ่(Heavy Duty)ที่และขนาดเบา(Light Duty) ร่วมกันแบ่งปันความรู้กับท่าน
ผู้อ่านผ่าน website นี ้

ยนิดีแชร์กันทุกแง่มุม ตัง้แต่ การออกแบบ การผลิต การเลือก การเก็บรักษา การ
บ ารุงรักษา การซ่อมแซม การต่อสายพาน การใช้งาน การ Modifyมีของเท่าไหร่ปล่อยหมด ไม่มี
ก๊ัก ไม่มีดงึ ไม่มีเม้ม เปิดๆกันไปเลย เราบริการ ดัง MOTTO ‚ บอกทุกเร่ือง...ที่คนอ่ืนไม่อยากให้
คุณรู้ ‚เสิร์ฟข่าวสาร อาหารสมอง‛ อย่างจุใจจริงๆ‛ ‚ตอบโจทย์เฉพาะเร่ือง....ครบเคร่ืองเร่ือง
สายพาน‛ 

ขอขอบคณุ Supplier ทัง้ใน อเมริกา ยโุรปและเอเชีย ท่ีให้โอกาสเราได้เย่ียมชมโรงงานและ
ขบวนการผลิตตลอดจนให้ข้อมลูด้านเทคนิคลกึๆท่ีเป็นประโยชน์....ขอบคณุปัญหาทกุรูปแบบท่ีทกุผู้บริโภค
หรือผู้อ่านเป็นผู้น าโอกาสมาให้เราได้เรียนรู้....ขอบคณุผู้ ท่ีเขียนต าราทัง้ใน Website และText book…. 
ขอบคณุเพื่อนๆร่วมอาชีพท่ีได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์....ขอบคณุ Maker ผู้สร้างเคร่ืองจกัร
ทัง้หลาย ท่ีให้ข้อคดิเห็นดีๆท่ีเป็นประโยชน์ และสดุท้ายขอบคณุฝ่ายMaintenance ฝ่ายจดัซือ้และบญัชี
การเงินของลกูค้าทกุทา่นท่ีจ่ายเงินตรง Due....เราหวงัว่าเราจะเดนิทางไกลไปพร้อมๆกบัคณุ ..If you want 
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to walk fast…work alone. If you want to walk far...walk together. จงึเป็นท่ีมาของแนวคิดเร่ืองการ
แบง่ปัน ‘Together we Share’ ผลงานท่ีน ามาเสนอ อาจจะ ออกช้าบ้างแตท่ี่แน่ๆคือมนัจะมีออกมาเร่ือยๆ
....น่ีคือค าสญัญาจากเรา       

 

 

สนใจสอบถามได้ที ่

    ID LINE : @cg1356 (ตอบเร็วมาก) 

    E-mail : info@conveyorguide.co.th  

    Tel : 090-907-6077 , 02-992-1025  , 083-131-8644 
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